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Installazione e configurazione del programma “"UMP for Windows"”

- aprire la cartella “UMPforWindows” o [larchivio % UMP for Windows V1.10

“UMPforWindows.zip”

Selezione cartella di installazione

- eseguire “Setup.exe”.

UP for windows W1.10 verra installato nella cartella seguente.

Per utilizzare questa cartella, scegliere Avanti. Per scedliere un'altra cartella, specificame una
oppure scegliere Sfoglia.

UMP for Windows V1.10

Lartella:

C:4Program FileshE lekirosistem s.r \UMP for Windows 1,104 Stoglia

Installazione di UMP for Windows 1,10 per ['Utente corente o per butti gl utenti

Installazione guidata di UMP for Windows Vi .14

Seguire la procedura di installazione guidata per installare UMP for Windows ¥1.10 nel sistema in
L0

) Tuthi gli utenti

(& Uterte comente

[ Annwlla ] [ < Indietro ] [ Avwanti >

AWYIS0. Questo programma & tutelato dalle leggi sul copyright, dalle leggi sui diitti d'autore e dalle
disposizioni dei trattati internazionali. La riproduzione o distibuzione non autorizzata di questo

programma, o di parte di esso, sara perseguibile civimente e penalmente nella misura massima . . . .
i - selezionare la cartella di destinazione

congentita dalla legge in vigore,

- selezionare “Avanti >,

Seguite la procedura standard di installazione di una
applicazione fino al suo termine.

% UMP for Windows ¥1.10 E=EI 18 UMP for Windows V1.10

Conferma installazione Installazione completata

E possibile installare IMP for Windows %1.10 nel sistema in uso. UMP for Windows ¥1.10 & stato installato.

Scegliere Awvanti per iniziare linstallazione. Scegliere Chiudi per uscire.

Annulla < Indigtro At > Chiudi
[ ) | J

selezionare “Avanti >, selezionare “Chiudi”.

L’installazione é terminata.
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Lanciare Papplicazione
Programmi.

“UMP for Windows”

dal Menu

& UMP for Windows v1.10

Comunicazions  Parametri ?
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Per verificare il corretto

funzionamento:

- collegare, tramite I'interfaccia RS2001 o USB20006, il PC

al il dispositivo che si vuole programmare

- accendere il dispositivo

- nel Menu
“Connetti”.

Dopo qualche secondo di “Ricerca di dispositivi”, deve

“Comunicazione”

compatrire la seguente schermata:

&3 LUMP for Windows

selezionare

la  voce

Communication  Parameters 7

Device Name

Device Address

Software Version

Parameters Version

Client Code

Client Password

Error Codes

Hours Counter

Software Update

St o £E DR,

Elektrosisten s.r.l. Tel.+3% D51 6836502 Fax.+39 051 6836799

UMP for Windows v1.10 X
Opzioni
Identificativo della Lingua ENG

Porta di Comunicazione

Codice di Protezione Automatica

Elektrost

I”" Connessione autamatica allavvio

Cancel .

nel Menu “Comunicazione” selezionare la voce

“Opzioni”.

nel menu a tendina relativo alla Porta di Comunicazione
selezionare il numero di porta COM associato
all'interfaccia RS2001 o quello associato all’interfaccia
USB2006 [vedi procedura B].

selezionare “OK”.

Ora “UMP for Windows” & configurato correttamente.
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