
INTERRUTTORE STACCABATTERIA
UNIPOLARE A CHIAVE

PROPRIETA’

L’interruttore staccabatteria è stato progettato per essere
usato con veicoli a trazione elettrica allo scopo di sezionare
la batteria come emergenza in caso di anomalie gravi.

L’interruttore deve essere inoltre aperto ogni qualvolta
si renda necessario eseguire lavori di manutenzione nelle
parti elettriche della macchina.

Esso costituisce un’efficace assicurazione contro furti
e pericolo d’incendio di veicoli parcheggiati o in sosta.

L’interruttore è in grado di sganciare a pieno carico,
ha dimensioni contenute ed è di facile installazione; inoltre
il doppio contatto in apertura garantisce una grossa portata
ed un efficace anti incollaggio.

ISTRUZIONI PER USO, MONTAGGIO E 
CORRETTO UTILIZZO

• Assicurarsi che il fungo sia montato dove archi elettrici
presenti sulla macchina non danneggino i cavi elettrici del
fungo o altre parti adiacenti.

• Assicurarsi che il cappuccio sia perfettamente stretto.
• Non usare come interruttore per far funzionare il veicolo.
• Il fungo non necessita di manutenzioni particolari, per

motivi di sicurezza testarne funzionamento prima di rimet-
tere in servizio il veicolo.

• Si consiglia di montare l’interruttore in posizione fa-
cilmente accessibile dall’operatore, mantenendo il percorso
dei cavi il più corto possibile.

• La rotazione della chiave consente il disarmo rapido
della connessione.
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          DIMENSIONI

          CARATTERISTICHE

Corrente Unioraria a 24V .................................................................................................................................... 100 A
Corrente Massima 5".............................................................................................................................................. 300 A
Temperatura di Funzionamento ........................................................................................................ da -40 a +80 °C
Peso ......................................................................................................................................................................... 150 g

Tutte le dimensioni sono in mm.

---ELEKTROSISTEM--- Bollettino informativo 59

ELEKTROSISTEM s.r.l. via E.Toti, 4 - 44042 Cento (FE) ITALY Tel. +39-0516836502          Fax +39-0516836799


